





























































































































PEN BOOSTER 2405

Compatible con 802.11b & 802.11g

Bajo consumao:
6V DC @ 600 mA / maximo

Recepcion Standby 80 mA maximo
Ajuste de ganancia automatico de transmisién

Disefioc compacto
Muy ligero

Indicador LED de transmisién / recepcion

Salida de alimentacién
Rango de operacidn

Maodo de operacion

+27 dBm/Max. Con 802.11g (54Mbit/seg)
2400~ 2500 MHz
Bi-direccion TDD

Ganancia de recepcian 12-164dB, 1
Alimentacién de recepcién  -10 dBm Ma
Tipo de conector RF SMA macho

5 dB tipica

X,

(RP) / SMA hembra (RP)

Tipo de sefial DSSS / FHSS Temperatura de uso -209C a +502C
Ganancia de transmisién Hasta 12dB Dimensiones 82 x22x20mm
Alimentacidon de transmision 0z 2 dBm Min / + 20 dBm Max Peso 35 gr.
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Maodelo AN-07 AN 15 2400 AP12 2400 AP16 2400 RD7 SA-15 GR24
Rango de uso 2400-2500 MHz e 2400-2500 MHz il
MHz MHz
Impedancia 50 Ohms
VSWR 2.0: 1 Maximo 1.5: 1 Maxio 1.3:1 Maximo  1.5:1 Maximo 1.1:1 Maximo 1.3:1 Maximo 1:5 Maximo
Ganancia 7 dBi 15 dBi 11.5 dBi 18 dBi 11 dBi 15 dBi 24 dBi
Tipo Omnidireccional Direccional de Panel Fecha : Sectorial D|recc!9nal de
elementos Yagi rejilla
Polarizacidn H360° - V20° H3602-V 152 H802 - V302 H202-V208 H 252 - V15¢ H 1202 - V 10¢ H 82-Vy5¢
Conector N SMA (hembra) N (Hembra) N
Temperatura -10°C a +55°C -402C a +802C -402C + 552C -20eC + 602C
Tamafio (mm) 13 x 250 330 x82x26 320x320x 22 80 x 440 865 x 130 x 65 900 x 150 mm
Punto de acceso a
Madelo 5AN9 5AP18 5GR15
Rango de uso 5100-5800 MHz 5100-5900 MHz
Impedancia 5G +/- 5 Ohms 50 +/- 5 Ohms
Permite |a instalacion VSWR 1.3:1 Méximo 1.5:1 Méximo 1:5 Maxima
de puntos de accesc : : . :
o Ganancia G dBi 18 dBi 15 dBi
WIFI en ubicaciones
donde no podemos Tipo Omnidireccional Direccional de Panel Direccional Grid
llevar alimentacian Polarizacién H3600- V120 H200- V100 H 1202 -V 102
eléctrica como: campos on N (Hembra)
de golf, instalaciones
& i Temperatura de uso -20°C + 60°C
deportivas, huertos
e Tamafio 35%420 263x263x48 =
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LENTES HD (cdmaras de 1 a 2 Megapixels)

. & - —
Modelo MEGALEN 2,3 MEGALEN 4 MEGALEN 8 MEGALEN 12 MEGALEN 3-8 A MEGALEN 4514 IR MEGALEN 5-50
Longitud Focal 2,3 mm 4 mm g8 mm 12 mm 3 ag8 mm 4.5a 14 mm 5a 50 mm
Formato 1/2" AR e 1/3"
Iris Manual Automatico Manual
Correcion IR - Si -
Rango Iris F2.,0 I F2,1 I F2,2 I F2,3 L F1,8 F1.6
Ratio Zoom 1 2,6 3.1 10
Peso 47 gr. I 43 gr. I 45 gr. I 44 gr. 56 gr. 60 gr. 75 gr.
LENTES FULL HD {(camaras de 2 a 3 Megapixels)
e
Modelo MEGALEN H167 MEGALEN H5 MEGALEN H8 MEGALEN H16 MEGALEN H286IR | MEGALEN H2B6AIR MEGALEN H2812
Longitud focal 1,67 mm 5mm 8 mm 16 mm 2,8a6 mm 2,8a12 mm
Formato 1/3" 172" 2/3" 1/3"
Iris Manual Auto Iris Manual
Correccion IR Sl - sl No
Rango Iris F1,8 F1,4 F 1,3-close
Ratio Zoom 1 2l 4.3
Peso 45 gr. 44 gr. 45 gr. A7 gr. 55 gr. 80 gr.
LENTES FULL HD (camaras de 2 a 3 Megapixels)
Modelo MEGALEN H2812A MEGALEN H3813 MEGALEN H3813A | MEGALEN H880IR | MEGALEN H880A MEGALEN H1040IR | MEGALEN H1550A
Longitud focal 2,8a12 mm 3,8a13 mm 8 a 80 mm 10 a 40 mm 15a 50 mm
Formato 173" 172" 4R 1/2* 1/3*
Iris Auto Iris Manual | Auto Iris Manual Auto Iris Manual Auto Iris
Correccion IR No No Sl No sl No
Rango Iris F1,4-T 360 F1,4 - Close | F1,4-T360 F1,6- Close F1,4-T360 F1,4- Close F1,5-T 360
Ratio Zoom 43 3.4 10 4 3,3
Peso 60 gr. 80 gr. 160 gr. 125 gr. 60 gr.
LENTES ULTRA HD {(camaras de 5 o mas Megapixels)
Modelo MEGALEN MH 8 MEGALEN MH 16 MEGALEN MH 35 MEGALEN MH 50 MEGALEN MH 35 A MEGALEN MH 50 A
Longitud focal 8 mm 16 mm 35mm 50 mm 35 mm 50 mm
formato 1/1,8" 243"
Iris Manual | Auto Iris
Correccion IR - sl
Rango Iris F1,4 F2,0-F22 I F2,0-T 360 | F2,0-T 361
Ratio Zoom 1
Peso 44 gr. 39 gr. 265 gr. 255 gr. | 270 gr. | 260 gr.




'T5-439 PRO |l - NAS para datos en red

Procesador Intel Atom D425 1.8 GHZ / 1 GB RAM DDR I

Sistema Operativo dual seguro contra fallos y con arquitectura DOM
5 canectores UB 2.0

2 conectores eSata

Sistema de ventilacidn Inteligente

Daoble tarjeta de red Gigabyte

Soporta hasta 4 discos duros SATA de 3.5y 2.5 pulgadas

*  Administracién RAID avanzada con disefio de intercambio en caliente. ¢ Discodurode 2 TB

¢  RAID soportados: 0, 1, 5, S+spare, 6, simple y JOBD *  Exploracién avanzada el estado de disco

¢ Servidor FTP Duro SMART/Tecnologia para el andlisis e

. Replicacién remaota cifrada informes de supervision automatica)

¢ (Cifrado de datos con mas en el volumen de AES 256-bits. »  Sistema Global de Registro de Eventos:

s Servidor de ficheros: saporta plataformas como Windows, MAC, Linux y Unix. Soporta SAMBA, iSCSI, FTP, AFP, HTTP, HTTPS,
carpetas compartidas a través de protocolo HTTP/HTTPS. Telnet, SSH

¢  Servidor de impresoras USB a través de red(méximo 3 impresoras) *  Acceso alosdatos por medio de telefonos

¢ Servidor de copias de seguridad. iPhone y Android mediante aplicacidn

*  Servidor Web con soparte de Host Universal Qmobile gratuita

¢  Soporta protocolo IPv6 *  Bloqueo de IP no Autarizado basado en

*  (ertificaciones VMware Ready y Citrix Ready. Politicas

+  SMSinstantdneo y alertas de Correo-e * Dimensiones: 177x180x%235 mm

*  SNMP(Protocaolo de Administracion de Red Simple) *  Peso:3,65Kgr

|

___IP 01 - Extensor IP sobre coaxial 200 metros

Kit extensor pasivo de sefial Ethernet TCP/IP a través de cable RG59. Cada uno de estos mddulos dispone de conectores R145-Hembra y BNC-
Hembra. La sefial de cable UTP Cat.5 para la transmisién de sefial TCP/IP tiene una limitacién de 100-125m. Con esta solucidn es posible una
longitud de 200m de cable coaxial RG59 entre ambos médulos.

Transfiere sefial Ethernet 10Mbps (IEEE 802.3 10-BaseT) a una distancia de hasta 200m utilizando cable coaxial RG59.
Pasiva. No requiere alimentacién.

Distancia maxima de cable coaxial: 200m.

Dimensiohes: 69 x 25 % 22 mm / Peso: 80 gr

IP 02 - Extensor IP sobre coaxial 1800 metros

Kit extensor active de sefial Ethernat TCP/IP a través de cable RG59. Consiste en dos mdadulos que disponen de conectaras RJ45-Hembra y BNC-
Hembra. La sefial de cable UTP Cat.5 para la transmisién de sefial TCP/IP tiene una limitacién de 100-125m.
Con esta solucidn es posible una langitud de 1.800 m de cable coaxial RG59 entre ambos maédulos.

Transfiere sefial Ethernet a una distancia de hasta 1800m utilizando cable coaxial RG59.

Velacidad de transmisién: 50Mbps (300m), 45Mbps (600m), 40Mbps (1000m) v 20Mbps (1800m).
Activo. Cada médulo requiere fuente de alimentacidn (DC5Y, 750mA). Se incluyen dos fuentes de alimen-
tacion.

Cada modulo dispone de conmutador para configurarse como Tx o Rx.

LEDs indicadores de POWER, RX y LINK.

Recomendaciones: cable RG-59/U), CATS/CAT5e

Dimensiones: 146 x 67 x 27 mm / Peso: 220 g

HIGHWIRE - Transmisor Ethernet sobre coaxial

Con el Kit HIGHWIRE se convierte cualguier cable de video analégico en una conexidn de red de alta velocidad de hasta 200 MBPS. Esto permi-
te la sustitucian de las cdmaras analdgicas por camaras IP sin necesidad de instalacidn de un nuevo cableado, lo que puede supaner un aharra
de entre un 30-40% del coste total de instalacian.

Maximo Throughput de datos: 200 Mbps (subida + bajada)
Soporta camaras Mesgapixel y multi camaras [P
Soparta cualguier dispositive de red totalmente compatible con estdndar Ethernet 10/100 BaseT

half/full diplex con auto negociacion.
CABLE COAMAL ﬁ
CAMARA IF

Facil de instalar. No necesita confisuraciones ni asighacidn de direcciones IP.
12V DG/ 24V AL

Hasta 250 metros de distancia maxima.
Conectores: RI-45/BNC

Impedancia: 75 Ohm RG59

+  Alimentacién: 12 V DC/ 24 V AC

*  Consumo: 200 mA(12 V)/ 100 mA(24V)
. Dimensiones: 104x54%23 mm

L Peso: 100 gr

»  Temperatura de uso: -102C a +502 C
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'FEC 100 - Conversor a fibra dptica

*  Transmisién de Ethernet sobre fibra dptica

*  Soporta fibra monomodo

*  Compatible con protocolos IEEE802.2, IEEE802.3U y IEEEB02.3X
*  Transferencia de datos: 10 Mbps / 100 Mbps

*  Modode transmisidn: Full Duplex / Half Duplex (autom)

*  Distancia: 20Km / 40 Km /80 Km / 120 Km

* Longitud de onda; 1310 nm / 1550 nm

* Indicacion de estatus mediante LEDs

*  Alimentacion: 12V DC / Consumo: 5 W

. Dimensiones: 160 x 28 x 155 mm / Peso: 420 gr.

IP KEYBOARD - Controlador de domos

*  Permite de forma cémoda mover domos motorizadas IP, igual que se hara con un teclado de CCTV tradicional
*  Movimiento Joystick eje X/Y +/- 189, eje Z +/- 402

® Funciona como complemento de un software de grabacidn de Video IP; Luxriot, Mirasys.

* loystick de tres ejes

*  Conexian a PC por USB mediante cable de 2 metros

* 10 teclas programables en el teclado y 2 Botones tactiles programables en el Joystick

*  loystick construido en material de alta resistencia; Neopreno, Nylon y ABS

*  Compatible con Windows 7/Vista/XP/2000

*  Temperatura de uso -252C a +852C

* Ciclo de vida 3.000.000

*  Protocolos soportados ;USB HID 1.1 game controller, Direct X (Gaming Control), HID Drivers, Drivers Direct X estandar cable
*  Alimentacion 5¥VDC suministrada mediante cable USB, consumao 32 mA

. Dimensiones 156 x 169 x 126 mm / 440 grms

OP 200 1S - TCP/IP por red eléctrica

Kit compuesto de un emisor y receptor para convertir los paquetes de datos provenientes de una Puerto Ethernet (Powerline Ethernet Bridge)

en paquetes de datos de comunicacién de Red Electrica (Powerline Line Communication PLC), para ser enviados a través de la misma linea
eléctrica de una instalacién y ser convertidos de nuevas desde los paquetes del PLC en paquetes Ethernet
Habhilita la posibilidad del montaje de una RED Ethernet sin la necesidad de instalar cable o dispositivas WiFi

Cualquier nodo montado en la red puede comunicarse con otros instalados en la misma red electrica, hasta un maximo de 64 dispositivos por

grupo actuando uno como master y 63 como esclavos

*  Velocidad maxima de transmision hasta 200 Mbps

*  Frecuencia de trabajo de 2-28 Mhz [con mascara)

»  Modulacién OFDM (QAM 8/16/64/256/1024, QPSK, BPSK, ROBO)
. Distancia maxima de uso 100 metros

*  Compatible con los estandar de red |IEEE 802.3, IEEE 802.3U

*  Soporte IPv4/IGMP/IPvG y MLD y Qos

*  Modo de encriptacidon 128-bit

*  Temperatura de uso 0~408C s @ O &0
*  Humedad Relativa de uso 10~85% (sin condensacion)

*  Alimentacion 100 ~ 240 VAC 50/60Hz e

RUT 104 - Router 3G + Wi-Fi

*  Solucidn ideal para dar comunicacién a cualquier dispositivo IP en los lugares donde no haya cobertura ADSL; DVR camaras IP, NVR...

*  (Conexidn de alta velocidad con tan solo una Tarjeta SIM de telefonia de un proveedor de de Internet Movil

*  Configuracion paso a paso de la conexién 3G de manera sencilla asi como de la Red WiFi

*  Firewall para prevenir la red local de posibles intrusos

*  Servidor DHCP por defecto

*  Permite la creacian de VPN para ejecutar una conexian segura punto a punto (IPsec, PPTP, OpenVPN), sin Router adicccional

*  NAP para poder crear el mapeado de puertos en las distintas aplicaciones ejecutadas en la red

*  Modem Interno 3,5G/EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA/UMTS con hasta 7,2 Mbps de dowlink y hasta 5,7 Mbps uplink (dependiendo de |a
cabertura 3G)

» Hasta 54 Mbps de velocidad en la red wireless compatible 802.11 b/g. Incluye dos antenas para mejo-
rar la cobertura

» Nivel de proteccidn WiFi WPA/WPA2

*  10/100 BASE-T con auto MDIX, no necesita un cable cruzado para conectarse a dispositivos

*  Configuracion mediante Navegador Web

® Procesador ARMS de 400MIPS, 128 Mb de Ram y 64Mb de memaoria Flash

»  Temperatura de uso 02 a +552C. Humedad de 5% a 95% (sin condensacidn)

* Dimensiones 100 x 85 x 36 mm

*  Alimentacidn de 9-21V DC

* Peso 280 gr.
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08003 Barcelona
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Fax 933197332

http://www.valentincuende.com

e-Mail: info@valentincuende.com






